
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสรา้ง เป็นแรงผลกัดนัใหภ้าคการก่อสรา้งจะใชเ้ทคโนโลยีในการ

ก่อสรา้งมากข้ึน 

อุตสาหกรรมก่อสรา้งเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเป็นจ านวนมากและมกัจะมีปัญหาการขาดแคลน

แรงงานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโครงการประเภทอาคารแนวราบทั้งภาครฐัและเอกชน ท่ีไมไ่ดมี้ความซบัซอ้นใน

การก่อสรา้งแบบอาคารสูง ท าใหแ้รงงานก่อสรา้งในงานก่อสรา้งอาคารแนวราบมกัเป็นแรงงานท่ีไม่ไดมี้ฝืมือ

(Unskilled Labor) ท่ีมกัท างานประเภท ก่ออิฐ ฉาบปูน และงานท่ีใชแ้รงงานทัว่ๆไป ท าใหแ้รงงานกลุ่มน้ี
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การก่อสรา้งดว้ย Pre-cast ตอบโจทยปั์ญหาปัจจบุนัและอนาคต 

 อุตสาหกรรมการก่อสรา้งมีแนวโนม้ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากในอนาคตเน่ืองจากท่ีผ่านมา 

อุตสาหกรรมก่อสรา้งในไทยมีการใชแ้รงงานจ  านวนมาก (Labor-intensive) แตจ่ากปัญหาขาดแคลน

แรงงานก่อสรา้งในช่วงหลงั ท าใหธุ้รกิจก่อสรา้งอาจจะตอ้งมองหาแนวทางการก่อสรา้ง ท่ีใชแ้รงงานน้อยลงโดย

ใชเ้ครื่องมือและเทคโนโลยกีารก่อสรา้งเขา้มาทดแทน 

 เทคโนโลยท่ีีน่าจะช่วยแกปั้ญหาขา้งตน้ไดคื้อ การก่อสรา้งแบบใชว้สัดสุ  าเร็จรูปยกมาติดตั้ง (Pre- 

fabrication or Pre-cast Construction) โดยวิธีการก่อสรา้งน้ีน่าจะท าใหต้น้ทุนรวมของโครงการก่อสรา้ง

ลดลงโดยเฉล่ีย 15% ตอ่โครงการ จากการลดการใชแ้รงงานประมาณ 50% และระยะเวลาก่อสรา้งท่ีเร็ว

ข้ึนประมาณ 30% 

 ปัจจุบนัการก่อสรา้งรูปแบบน้ีนิยมใชใ้น งานก่อสรา้งเอกชนท่ีเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัแนวราบมูลค่า 

ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ท่ีในปี 2563 มีมูลค่าการก่อสรา้งประมาณ 1.39 แสนลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็น 11% ของ

มูลค่าการก่อสรา้งทั้งหมด และมีสดัส่วนโครงการท่ีใชง้าน Pre-cast ตอ่จ  านวนโครงการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศัย

แนวราบเอกชนทั้งหมด อยูท่ี่ประมาณ 48% ในปี 2563 

 ศูนยวิ์จยักสิกรไทยมองว่าสดัส่วนงานก่อสรา้งท่ีจะใชง้านก่อสรา้งรูปแบบ Precast ในกลุ่มอาคาร 

ท่ีพกัอาศยัแนวราบของเอกชนน่าจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 3% จนถึงปี 2568 ซ่ึงเป็นผลมาจากแรงงานก่อสรา้ง

ท่ีหาไดย้ากข้ึนและมีค่าแรงท่ีสูงข้ึนเป็นหลกั 

 Pre-cast มีคุณสมบติัท่ีน่าจะช่วยตอบโจทยบ์า้นส าหรบัผูสู้งอายุ ท่ีในอนาคตมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจาก 

การท่ีไทยก าลงัเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณใ์นปี 2564 

             ประเด็นส าคญั 
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สามารถโยกยา้ยตวัเองไปท างานในอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะงานท่ีเบากวา่และค่าแรงใกลเ้คียงกนั
1
 โดย

ขอ้มูลจากส านักงานสถิติแหง่ชาติระบุวา่แรงงานไทยเร่ิมท างานก่อสรา้งน้อยลง ท าใหต้วัเลขสดัส่วนแรงงาน

ต่างดา้วต่อแรงงานอุตสาหกรรมก่อสรา้งสูงขึ้ นอยา่งชดัเจนตั้งแต่ปี 2559 ท่ีประมาณ 11% จนสูงขึ้ นถึง

ประมาณ 27% ในปี 2562 ทั้งน้ีปัญหาน้ีน่าจะเกิดจากภาวะการท างานท่ีหนักกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนและค่าแรง

ท่ีน้อยกวา่อุตสาหกรรมอ่ืน ท าใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งตอ้งน าเขา้แรงงานต่างดา้วถึงแมจ้ะมีค่าใชจ้า่ยในการจด

ทะเบียน
2
  

ทั้งน้ีการแกปั้ญหาโดยการน าเขา้แรงงานจากต่างประเทศอาจจะไม่ยัง่ยนื เพราะกฎระเบียบของไทยท่ี

เขม้งวดในการน าเขา้แรงงาน และประเทศส่งออกแรงงานมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในอตัราท่ีสูงขึ้ นท าใหน่้าจะ

สามารถดึงดูดแรงงานใหท้ างานอยูใ่นประเทศตวัเองไดม้ากขึ้ น ท าใหอุ้ตสาหกรรมน้ีก าลงัจะมีแนวโนม้ท่ีจะ

เปล่ียนแปลงไปในอนาคต โดยธุรกิจก่อสรา้ง
3
อาจจะตอ้งมองหาแนวทางการก่อสรา้ง ท่ีใชแ้รงงาน

นอ้ยลงโดยใชเ้ครื่องมือและเทคโนโลยีการก่อสรา้งเขา้มาทดแทน                                                                                                                                                                   

เทคโนโลยีการก่อสรา้งดว้ย Pre-cast น่าจะสามารถช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานได ้

เน่ืองจากสามารถลดตน้ทุนก่อสรา้งรวมเฉล่ียประมาณ 15% และลดการใชแ้รงงานประมาณ 50% ต่อ

โครงการ 

เทคโนโลยีท่ีน่าจะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานไดคื้อ การก่อสรา้งแบบใชว้สัดุส าเร็จรูปยกมา

ติดตั้ง (Pre-fabrication or Pre-cast) ซ่ึงมีการผลิตช้ินส่วนโครงสรา้งอาคารส าเร็จรูปจากโรงงาน เช่น เสา 

คาน พ้ืน ผนัง
4
 แลว้ยกมาติดตั้งท่ี สถานท่ีก่อสรา้ง โดยงานก่อสรา้งรูปแบบน้ีปัจจุบันมีการใชง้านอยู่แลว้ใน

กลุ่มอาคารท่ีพักอาศัยแนวราบ เช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝด และ ทาวน์เฮา้ส์ ของผูพ้ัฒนาอสังหาริมทรพัยร์าย

ใหญ่เน่ืองจากการก่อสรา้งรูปแบบน้ีจะช่วยแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงาน เพราะการใชแ้รงงานหน้างานก่อสรา้ง

จะลดลงประมาณ 40-50% และลดปัญหาความไม่สม า่เสมอของงาน เน่ืองจากช้ินงานไดมี้การควบคุมการ

ผลิตมาจากโรงงานแลว้ ขอ้ดีท่ีส าคัญอีกอย่างของงานก่อสรา้งแบบน้ีคือสามารถลดระยะเวลาการก่อสรา้งได้

ประมาณ 30% จากการก่อสรา้งแบบเดิม หรือ ก่ออิฐ ฉาบปูน (Conventional construction) เน่ืองจากการ

ก่อสรา้งรูปแบบใหม่จะช่วยลดขั้นตอนของการท างานรูปแบบเดิม  ท่ีตอ้งรอเวลาการก่อสรา้งท่ีตอ้งรอใหเ้สร็จ

เป็นส่วนๆ และยงัไม่ตอ้งกังวลกบัสภาวะอากาศ เหมือนการก่อสรา้งรูปแบบเดิมท่ีบา้งครั้งท าใหง้านก่อสรา้ง

หยุดชะงกัได ้โดยน่าจะท าใหต้น้ทุนรวมของโครงการก่อสรา้งลดลงโดยเฉล่ีย 15%
5
 ในอาคารแนวราบ แต่ถา้

เป็นอาคารสูง การก่อสรา้งแบบ Pre-cast จะลดระยะเวลาก่อสรา้งและตน้ทุนไดน้้อยลงเน่ืองจากการก่อสรา้ง

แบบ Pre-cast ตอ้งอาศัยการวางแผนล่วงหน้าในงานก่อสรา้งท่ีตอ้งอาศัยประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 

ระหว่างผูร้บัเหมาหน้างานและโรงงานผลิตวสัดุส าเร็จรูป ในการขนส่ง ยกติดตั้ง  ประกอบ นอกจากน้ีการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบงานก่อสรา้งหน้างานและการดัดแปลงโครงสรา้งท าไดล้ าบากและยุง่ยากกวา่การก่อสรา้ง

แบบดั้งเดิม รวมถึงตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากวศิวกรผูอ้อกแบบ มิเช่นน้ันอาจมีผลรา้ยแรงกบังานโครงสรา้งได ้ 

                                                                                 
1
 คา่แรงของแรงงานก่อสรา้งเฉล่ียในช่วงปี 2559-2562 อยูท่ี่ประมาณ 9,925 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีคา่เฉล่ียอุตสาหกรรมอยูท่ี่ 13,897 บาทต่อ

เดือน ขอ้มูลจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารแหง่ประเทศไทย  
2
 คา่ใชจ้่ายในการจดทะเบียนแรงงานใหมอ่ยูท่ี่ประมาณ 23,000 บาทต่อ 10 ปีและคา่ต่ออายุ 10 ปีอยูท่ี่ประมาณ 15,200 บาทและคา่ต่ออายุ 2 ปี

อยูท่ี่ 7,500 บาท 
3
 อุตสาหกรรมก่อสรา้งยงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจสูงและมีอตัราก าไร (Margin) ท่ีไม่สูงนัก ท าใหก้ารลงทุนในเทคโนโลยี

การก่อสรา้งเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการท างาน (Productivity) ของบริษัทต่างๆคอ่นขา้งนอ้ย 
4
 รวมถึงโครงสรา้งหลงัคาในต่างประเทศ แต่ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มีผูผ้ลิตสินคา้น้ี 

5
 เม่ือรวมถึงการลดตน้ทุน คา่แบบหล่อ ประมาณ 75% คา่นัง่รา้น 75-90% คา่คอนกรีต 90% คา่แรงงานท่ีลดลง 40-50% คา่ผูร้บัเหมาช่วงท่ี

ลดลง และระยะเวลาก่อสรา้งท่ีเร็วข้ึนท าใหโ้อกาสโดนปรบัเงินจากความล่าชา้ลดลงดว้ย ซ่ึงคา่ใชจ้่ายในการก่อสรา้งจะแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ

ข้ึนอยูก่บัขนาดโครงการ ความซบัซอ้นในการก่อสรา้ง และชนิดของวสัดุท่ีใช ้
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ท าใหปั้จจุบนัรูปแบบการก่อสรา้งอาคารโดยใช ้Pre-cast มากท่ีสุดคืออาคารท่ีอยูอ่าศัยแนวราบของ

เอกชนท่ีราคาไม่เกิน 10 ลา้นบาท เน่ืองจากรูปแบบของอาคารไม่ไดมี้ความซบัซอ้นทางดา้นการก่อสรา้งและ

เป็นรูปแบบอาคารท่ีโรงงานสามารถผลิตช้ินส่วนวสัดุลักษณะคลา้ยๆกันได ้ท าใหง้่ายต่อการควบคุมตน้ทุน

แรงงานและระยะเวลาก่อสรา้งท่ีวางแผนไดช้ัดเจน ในส่วนของการก่อสรา้งภาครฐัอาจจะมีใชง้านในส่วนของ

งานสะพาน มอเตอรเ์วย ์และงานก่อสรา้งโยธาของรถไฟ 

 

 

คาดผูป้ระกอบการใช ้Pre-cast ในสดัส่วนท่ีเพ่ิมจาก 48% ในปี 2563 เป็น 63% ใน 5 ปีโดยมีปัจจยัเร่ง

คือความกดดนัจากการขาดแคลนแรงงาน 

มูลค่าการก่อสรา้งกลุ่มบา้นพักอาศัยแนวราบของเอกชนท่ีมีมูลค่าก่อสรา้งไม่เกิน 10 ลา้นบาท ในปี 

2563 มีมูลค่าการก่อสรา้งประมาณ 1.39 แสนลา้นบาท
6
 โดยคิดเป็น 11% ของมูลค่างานก่อสรา้งทั้งหมด 

และคิดเป็น 70% ของการเปิดตวัท่ีอยูอ่าศยัแนวราบของเอกชนในปี 2563
7
 ซ่ึงท าใหใ้นปัจจุบนัประเทศไทย มี

                                                                                 
6
 เป็นงานก่อสรา้งใหม่ไม่รวมงานตกแต่ง ซ่อมแซม และ ปรบัปรุง 

7
 และอีก 30% มีราคา 10 ลา้นบาทขึ้ นไป ขอ้มูลจากการประเมินของศูนยว์ิจยักสิกรไทย 
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สัดส่วนโครงการท่ีใชง้าน Pre-cast ต่อจ านวนโครงการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศัยแนวราบเอกชนทั้งหมด  อยู่ท่ี

ประมาณ 48%
8
 

ในปี 2564 ศูนยว์จิยักสิกรไทย ประเมินวา่น่าจะมีมูลค่างานก่อสรา้งเอกชนในกลุ่มท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ

ท่ีมูลค่าการก่อสรา้งไม่เกิน 10 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณ 1.4 แสนลา้นบาท
9
 ท าใหเ้กิดการใช ้Pre-cast 

มูลค่าประมาณ 5.3 พนัลา้นบาท แต่จากปัญหาขาดแคลนแรงงานและค่าแรงท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้ น โดยค่าแรงงาน

ขั้นต า่ตั้งแต่ปี 2554 เพ่ิมขึ้ นเฉล่ียปีละ 5% ซ่ึงท าใหต้น้ทุนค่าก่อสรา้งจากแรงงานเพ่ิมขึ้ นเฉล่ียปีละ 1% และ

เม่ือคิดจากสมมติฐานท่ีวา่การเติบโตของงานก่อสรา้งอาคารท่ีพกัอาศัยแนวราบ เติบโตเฉล่ียปีละ 2% ท าให ้

ศูนยวิ์จัยกสิกรไทยมองว่าน่าจะมีงานก่อสรา้งในกลุ่มอาคารท่ีอยู่อาศัยแนวราบของเอกชนท่ีมูลค่า

ก่อสรา้งไม่เกิน 10 ลา้นบาท เปล่ียนมาใชง้านก่อสรา้งประเภท Pre-cast เพ่ิมข้ึนปีละเฉล่ีย 3% ไปจนถึง

ปี 2568 และท าใหส้ดัส่วนโครงการท่ีใช ้Pre-cast โตข้ึนเป็น 63%
10
 โดยปัจจยัท่ีเป็นตัวเร่งใหเ้กิดอตัรา

การใชโ้ครงสรา้ง Pre-cast เพ่ิมขึ้ น มาจากสภาวะโควิด-19 ท่ีท าใหก้ารน าเขา้แรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้น

เป็นไปไดย้ากขึ้ น  

ผูร้ับเหมารายเล็กอาจจะตอ้งปรับตัวในการท าธุรกิจ ในขณะท่ีผูพ้ัฒนาอสังหาริมทรัพยไ์ดร้ับผลดี

ทางดา้นตน้ทุน 

รูปแบบการก่อสรา้งท่ีเปล่ียนแปลงไปในอนาคตจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งหว่งโซ่อุปทานของการ

ก่อสรา้ง โดยเฉพาะกลุ่มผูร้บัเหมารายเล็กท่ีรบังานก่อสรา้งโครงการประเภทบา้นพกัอาศัยขนาดเล็กมูลค่าไม่

เกิน 10 ลา้นบาท และกลุ่มผูร้บัเหมาช่วง (Sub-contractor) ท่ียงัก่อสรา้งแบบเดิม จะไดร้บัผลกระทบมาก

ท่ีสุดเน่ืองจาก การก่อสรา้งแบบใชว้สัดุส าเร็จรูปยกมาติดตั้งน่าจะแพรห่ลายมากขึ้ นจากขอ้ดีเร่ืองการลดตน้ทุน

และระยะเวลาการท างาน ท าใหผู้ร้บัเหมาท่ีก่อสรา้งดว้ยวธีิแบบดั้งเดิมตอ้งแข่งขนัเร่ืองตน้ทุนและเร่งระยะเวลา

การก่อสรา้งใหเ้ร็วข้ึน แต่ส าหรบักลุ่มผูร้บัเหมาท่ีสามารถปรบัตัวไดโ้ดยการน า Pre-cast มาใชก้บังานตัวเองก็

จะท าใหมี้ขีดความสามารถในการแขง่ขนัมากขึ้ น 

นอกจากน้ีในอนาคตเราอาจจะไดเ้ห็นผูผ้ลิตวสัดุก่อสรา้งมีการขายวสัดุพรอ้มบริการการติดตั้งมาก

ขึ้ น
11
 (Building solution) เหมือนในต่างประเทศ ท าใหผู้ร้ับเหมาจึงควรปรับตัวและมองหาตลาดท่ีมี

คุณลักษณะงานเฉพาะมากขึ้ น เช่น งานก่อสรา้งเฉพาะทาง อาคารท่ีพักอาศัยท่ีมีรูปแบบไม่มาตรฐานและ

ตอ้งการรูปทรงท่ีแปลกใหม่ งานซ่อมแซมและตกแต่ง โดยควบคู่ไปกบัการเพ่ิมขีดความสามารถในการใชว้สัดุท่ี

หลากหลาย และ รูปแบบการก่อสรา้งท่ีแตกต่าง เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการทางดา้นความสวยงามของงาน

สถาปัตย ์และเพ่ือคงไวซ่ึ้งระดบัอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีดี 

อยา่งไรก็ตาม กลุ่มท่ีจะไดร้บัผลเชิงบวกจากงานก่อสรา้ง Pre-cast ไดแ้ก่ ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ท่ี

จะไดง้านก่อสรา้งท่ีมีระยะเวลาก่อสรา้งท่ีรวดเร็วขึ้ นและก าหนดแผนงานไดช้ัดเจน ตน้ทุนการก่อสรา้งรวมท่ี

ต า่ลง และมีคุณภาพงานท่ีดีขึ้ นโดยท่ีไม่ตอ้งเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของตัวเองมากนัก โดยการก่อสรา้ง

                                                                                 
8
 สดัส่วนตวัเลขไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลของผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ายใหญ่ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยป์ระมาณ 81% และผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย์

นอกตลาดหลกัทรพัยอี์ก 19% 
9
 มูลคา่การก่อสรา้งบา้นพกัอาศยัแนวราบของเอกชนท่ีมีมลูคา่ก่อสรา้งไม่เกิน 10 ลา้นบาท คิดเป็น 11% ของมูลคา่งานกอ่สรา้งทั้งหมด เฉล่ียปี 

2563 ขอ้มูลจากการประเมินของศูนยว์ิจยักสิกรไทย 
10

 สดัส่วนตวัเลขดงักล่าวอาจมีการเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดอี้ก ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัการขยายการใช ้Pre-cast ในโครงสรา้งอาคารเอกชนอ่ืนๆ ปัจจยัทางดา้น

ความคุม้คา่ และ ความพรอ้มในการลงทุนของแต่ละบริษัท 
11

 ปัจจุบนัโครงสรา้ง Pre-cast มีทั้งมาจากโรงงานผลิตของผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์อง และ ยงัมีโรงงานผลิต Pre-cast รายอ่ืนๆท่ีแยกเป็นเอกเทศ

ไม่ไดข้ึ้นตรงกบัผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โดย ก าลงัการผลิตรวมกนัอยูท่ี่ประมาณ 11-12 ลา้น ตารางเมตรต่อปี 
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แบบใหม่น้ีน่าจะตอบโจทยเ์จา้ของโครงการท่ีมองหาอาคารท่ีมีคุณภาพทางวศิวกรรม สามารถรูต้น้ทุนไดแ้น่ชดั 

และมีระยะเวลาการก่อสรา้งท่ีชัดเจน กระน้ันในการลงทุนและใชง้านเทคโนโลยีก่อสรา้งใหม่ย่อมมีขอ้เสียท่ี

ตามมา ไดแ้ก่ ตน้ทุนท่ีสูงขึ้ นในช่วงแรก ตน้ทุนของการเรียนรูก้ระบวนการท างานใหม่ คุณสมบัติทางดา้น

ความรอ้นท่ีแตกต่างจากวสัดุก่อสรา้งแบบปรกติ ท าใหผู้ใ้ชง้านบางรายอาจจะยงัไม่เลือกใช ้

Pre-cast เทรนดใ์หม่เพ่ือตอบโจทยท่ี์อยูอ่าศยัส าหรบัผูสู้งอายุ 

 นอกจาก Pre-cast จะช่วยคุมตน้ทุนทางดา้นการก่อสรา้งแลว้ การก่อสรา้งรูปแบบน้ีอาจจะตอบโจทย์

ความต้องการในอนาคตด้วย เน่ืองจากในปี 2564 ประเทศไทยคาดว่าจะถูกจัดเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย

สมบูรณ์
12
 ท าใหแ้นวโน้มรูปแบบท่ีพกัอาศัยอาจจะตอ้งเปล่ียนไปเพ่ือรองรบัความตอ้งการของสงัคมวยัชรา ท่ี

อนาคตน่าจะอยู่ในรูปแบบอาคารบา้นพักผูสู้งอายุ (Senior house) หรือบา้นพักผูสู้งอายุท่ีมีการดูแลทาง

การแพทย ์(Nursing home) รวมถึงอาจจะไดเ้ห็นบา้นเด่ียวท่ีลดลงเน่ืองจากตน้ทุนการดูแลรกัษาบา้นท่ีเพ่ิมขึ้ น

ในอตัราเรง่เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานท าความสะอาดบา้นและช่างซ่อม 

โดยการก่อสรา้งดว้ย Pre-cast ก็น่าจะมีคุณสมบติัท่ีอาจจะตอบโจทย ์ไดแ้ก่ 1. พ้ืนท่ีโล่งท่ีมากกว่า 

เน่ืองจากโครงสรา้งอาคาร Pre-cast จะใชก้ าแพง Pre-cast แทนการรบัน ้าหนักได ้ท าใหไ้ดช้่วงเสาท่ียาวขึ้ น 

(Long-span) และไม่ถูกจ ากดัดว้ยระยะระหวา่งเสาท่ีประมาณ 3-4 เมตรเหมือนอาคารรูปแบบเดิม 2. ฝุ่นท่ี

น้อยกว่า
13
 เน่ืองจากช้ินส่วน Pre-cast ถูกควบคุมการผลิตท่ีโรงงานท าใหป้ริมาณฝุ่นสารประกอบอินทรีย์

ระเหยง่าย หรือ (VOCs) น้อยกวา่ท าใหส้่งผลดีต่อผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาเร่ืองระบบทางเดินหายใจ 3. ก าแพง Pre-

cast สามารถทนไฟไดม้ากกวา่ เน่ืองจากก าแพงคอนกรีตมีคุณสมบติัการตา้นไฟท่ีสูงกวา่ก าแพงอิฐทัว่ไป 4. 

ก าแพง Pre-cast กนัเสียงไดดี้กวา่ก าแพงอิฐหรืออิฐมวลเบาเน่ืองจากมีความหนาแน่นสูงกวา่ท าใหเ้สียงทะลุ

ผ่านไดย้ากกวา่ 5. เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ การใช ้Pre-cast แทนการใชค้อนกรีตแบบดั้งเดิมสามารถ

ลดของเสีย (Waste) ไดม้ากถึง 30% เม่ือเทียบกบัการหล่อคอนกรีตแบบดั้งเดิม
14

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Disclaimer 

 รายงานวิจยัฉบบัน้ีจดัท าเพื่อเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึ้ นจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรบัรองความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ หรือ

ความสมบรูณเ์พื่อใชใ้นทางการคา้หรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงขอ้มูลไดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีผูใ้ชข้อ้มูลตอ้ง

ใชค้วามระมดัระวงัในการใชข้อ้มูลต่างๆ ดว้ยวิจารณญาณของตนเองและรบัผิดชอบในความเส่ียงเองทั้งส้ิน บริษัทฯ จะไม่รบัผิดต่อผูใ้ชห้รือบุคคลใดในความเสียหายใด

จากการใชข้อ้มูลดงักล่าว ขอ้มูลในรายงานฉบบัน้ีจึงไม่ถือว่าเป็นการใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งส้ิน 
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 จากการคาดการของสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
13

 คอนกรีตนับวา่เป็นวสัดุก่อสรา้งท่ีมีฝุ่น VOCs ต า่ท่ีสุด แต่จากการท่ี Pre-cast ควบคุมการผลิตในโรงงานท าใหมี้ความสม า่เสมอสูงกวา่ ส่งผลให้

ปริมาณฝุ่น VOCs ต า่กวา่ 
14

 การหล่อคอนกรีตในท่ี หรือ การหล่อคอนกรีตดว้ยไมแ้บบ 


